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2023/1542 of the European Parliament and of the Coun-
cil by establishing the methodology for the calculation
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Allgemein

Die Verordnung lber Batterien und Altbatterien (EU) 2023/1542 (Batterieverordnung)
enthdlt Anforderungen an die Nachhaltigkeit, Sicherheit, Kennzeichnung und Informa-
tion, die das Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme von Batterien in der Union er-
moglichen. Um Nachhaltigkeits- und Transparenzanforderungen zu beriicksichtigen,
muss eine Erkldrung des CO,- FuBabdrucks der Batterieerzeugung erstellt und den tech-
nischen Unterlagen fiir gewisse Batterien, die in der Union in Verkehr gebracht werden,
beigefiigt werden. Die Methodik fiir die Berechnung und Uberpriifung des CO,-FuBab-
drucks von Batterien fir Elektrofahrzeuge, Industriebatterien und LV-Batterien (Batte-
rien flr leichte Verkehrsmittel) ist jeweils durch einen delegierten Rechtsakt festzulegen.
Diese Berechnungsmethodik wird aus Sicht der Industrie - und auch aus Sicht der Bun-
desregierung - Vorbild fiir entsprechende Regelungen zum CO,- FuBabdruck in anderen
Produktbereichen, insbesondere mit Blick auf die anstehende Umsetzung der neuen EU -
Okodesign-Verordnung, sein.

In der mit Entwurf des delegierten Rechtsaktes' vorgeschlagenen Methodik werden PPAs
und Stromzertifikate fiir den Einsatz von erneuerbarer Energie nicht mehr als zuldssig
anerkannt, um das Risiko “nicht ausreichend begriindeter Umweltanspriiche” zu vermei-
den (Double Counting). Dies kénne in vielen Rechtsordnungen auBerhalb der Union der-
zeit nicht gewdhrleistet werden. Berlicksichtigt werden soll ausschlieBlich die CO,-In-
tensitdt des nationalen Elektrizitdtsnetzes eines Herstellungslandes - mit der Ausnahme
von direkt an die Produktion angeschlossenen Erzeugungsanlagen erneuerbarer Ener-

gie.

Bewertung

Die Verordnung lber Batterien und Altbatterien (EU) 2023/1542 (Batterieverordnung)
sieht eine weitere Prdzisierung mittels delegierter Rechtakte vor. Mit der Ermdchtigung
der Batterieverordnung hat die Europdische Kommission einen delegierten Rechtsakt
zur Berechnung des CO,-FuBabdruckes von Batterien fiir Elektrofahrzeuge erarbeitet.

Hierin ist flir die Berechnung des CO,-FuBabdrucks auch bei Verwendung von Strom aus
erneuerbaren Energien vorrangig die Anwendung des nationalen Strommixes vorgese-
hen. Darliber hinaus erlaubt der Entwurf keine Nutzung von Stromabnahmevertrdgen
(Power Purchase Agreements, PPA) und Stromzertifikaten (Herkunftsnachweise, HKN).

Die Stahlindustrie ist derzeit dort direkt von der Batterieverordnung betroffen, wo Stahl
bspw. als Edelstahl oder oberfldchenveredelte Bleche an die Batterieindustrie geliefert
werden und in der Batterieherstellung Anwendung finden. Dariiber hinaus kénnten aber
die indirekten Auswirkungen der in der Verordnung vorgeschlagenen MaBnahmen und
Verfahren von hochster Bedeutung sein. Besorgniserregend ist, dass Regelungen der
Batterieverordnung in anderen EU-Regelungen fiir die Ermittlung eines FuBabdrucks
oder dhnliche 6kobilanzielle Berechnungen Eingang finden kénnten.

Die Methodik des Entwurfs wird von der Stahlindustrie stark kritisiert, da sie

- Standorte in Deutschland im Vergleich zu anderen Mitgliedsstaaten mit geringe-
rem CO;-Anteil im nationalen Strommix sowie Produktionsprozesse, deren
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Dekarbonisierungsoptionen in erheblichem MaBe in der Verwendung von CO,-ar-
mem Strom bestehen, langfristig benachteiligt,

- damit die Anreize fiir eine Dekarbonisierung in Deutschland aufhebt, die Erreich-
barkeit der nationalen Ziele gefdhrdet und entsprechende Bemiihungen wie das
Leitmarktkonzept sowie den Low Emission Steel Standard LESS ad absurdum
fihrt,

- im Widerspruch zu bestehenden EU-rechtlichen Regelungen steht,

- voraussichtlich Vorlage fiir weitere Regelungen zu vielen Produkten sein wird.

Die Wirtschaftsvereinigung Stahl vertritt daher die Position, dass der Abschluss von
PPAs zur Versorgung mit griinem Strom durch forderliche rechtliche Rahmenbedingun-
gen unterstiitzt werden sollte. PPAs werden von den Mitgliedsunternehmen der Wirt-
schaftsvereinigung Stahl als Instrumente zur Beschaffung von Strom aus erneuerbaren
Energien genutzt. Ein auf diese Form der Batterieverordnung gestiitzter Rechtsakt unter-
grdbt dieses Vorgehen.

Im Folgenden werden diese Uberlegungen weiter konkretisiert und Lésungsvorschldge
aufgefiihrt.

- Berechnung CO,-FuBabdruck | In Kapitel 2.4. ,Modellierung des Stromver-
brauchs“ des Anhanges des Rechtsaktentwurfes wird fiir die Ermittlung des CO.-
FuBabdrucks der Batterie der FuBabdruck des eingesetzten Stromverbrauchs ent-
sprechend dem nationalen durchschnittlichen Stromverbrauchsmix angesetzt.
Abweichend kann eingeschrdnkt der CO,-FuBabdruck des direkt angeschlosse-
nen Stroms angesetzt werden. Der Strom muss dann dem betreffenden Prozess
von einer Produktionsanlage innerhalb derselben Anlage oder liber eine direkte
Leitung zugefiihrt werden. Der Einsatz von CO,-reduziertem Strom, der nicht di-
rekt physisch mit den Erzeugungsanlagen verbunden ist, sondern bspw. auf grii-
nen Stromabnahmevertrdagen (PPA) basiert, darf nicht berticksichtigt werden. Die
Anwendung der vorgeschlagenen Berechnungsmethodik auf Produkte der Stahl-
industrie wiirde deren ,,CO,-Rucksack” vergroBern und sie im Wettbewerb
schlechter stellen.

Forderung:

Anwendung des EU-Strommixes fir die Mitgliedstaaten anstelle des nationalen Strom-
mixes. Die Standardmodellierung des nationalen durchschnittlichen Strommixes im Netz
benachteiligt Ldnder mit einem traditionell kohlelastigen Strommix, wie zum Beispiel
Deutschland, gegeniiber Ldndern mit einem hohen Anteil an nicht CO,-belasteten
Strom, wie z. B. Atomstrom. Die Anwendung des EU-Strommixes wiirde diesen Nachteil
innerhalb der EU ausgleichen.

Die Moglichkeit abweichend den CO,-FuBabdruck einer direkt angeschlossenen Strom-
erzeugung zu verwenden, sollte optional beibehalten werden.

- Kohdrenz der geplanten Berechnungsmethodik bei Stromabnahmevertrdgen und
Stromzertifikaten mit bestehenden Regelungen | Der bisherige Vorschlag steht im
direkten Widerspruch zur EU-eigenen verabschiedeten Gesetzgebung, wie der
Renewable Energy Directive (RED Il) und der EU-
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Nachhaltigkeitsberichterstattung, die die Instrumente wie PPAs und HKNs weiter-
hin etabliert und fordert. Er steht auch im direkten Widerspruch zu weiteren Regu-
lierungen, Standards und Normen, wie dem international anerkannten Treibhaus-
gas-Protokoll (GHG-Protocol), die zentral fiir ein gemeinsames globales Verstdnd-
nis zur Reduktion von Treibhausgasen ist. Jede Berechnungsmethodik sollte mit
diesen Regelungen kohdrent sein.

Forderung:

Die Bundesregierung wird gebeten auf die Kommission und die anderen Mitgliedsstaa-
ten einzuwirken, um den Delegierten Rechtsakt derart anzupassen, dass er kohdrent mit
den bestehenden Regelungen eine Anrechnung von Stromabnahmevertrdgen und
Stromzertifikaten weiterhin zuldsst.

Dies sollte einher gehen mit einer Berlicksichtigung der JRC-Empfehlung, wonach
Stromabnahmevertrdge und Stromzertifikate nur dann zuldssig sein sollen, wenn sie

- hohe Mindestkriterien erfillen,
- in ein Emissionsreportingsystem eingebunden sind und
- aufden Scope-2-Kriterien des GHG-Protokolls basieren.

Ein Double Counting wird so vermieden. Zu dieser Empfehlung sollte der Rechtsaktvor-
schlag zurlickkehren.

- Erwartete Auswirkungen auf das Leitmarktkonzept der Bundesregierung? | Das
Leitmarktkonzept der Bundesregierung und das wissenschaftliche Begleitdoku-
ment verweisen an verschiedenen Stellen auf die notwendige Nutzung Erneuerba-
rer Energien zur Erreichung klimafreundlicher Grundstoffe. Dies geschieht wis-
sentlich, dass die alleinige Versorgung der betroffenen Industrien und Produkti-
onsanlagen durch eine Zufiihrung des erneuerbaren Stroms oder auch anderer
Energietrdger innerhalb derselben Anlage oder liber eine direkte Leitung in der
Regel nicht oder nur in eingeschrdanktem MaBe erfolgen kann. Die Anerkennung
von Stromabnahmevertrdge (PPA) und Herkunftsnachweise (HKN) ist damit in den
meisten Fdllen nicht nur fiir die Dekarbonisierung der Produktionsprozesse und
Produkte, sondern auch fiir die Realisierung der Leitmdrkte sowie die Erreichung
der nationalen Klimaschutzziele unausweichlich.

- Erwartete Auswirkungen auf den Low Emission Steel Standard LESS | LESS beriick-
sichtigt Stromabnahmevertrage (PPA) und Herkunftsnachweise (HKN) und ist bis-
her nicht an die Vorgaben des Rechtsaktes gebunden. Wenn sich aber der Ansatz
analog dem der geplanten EU-Batterie VO durchsetzen wiirde, dass zukiinftig die
Nutzung von PPA und HKN fiir erneuerbare Energie bei der CO,-Bilanzierung aus-
geschlossen werden, wiirden insbesondere Sekunddrstahlhersteller auf abseh-
bare Zeit keine Stahlprodukte in héheren Klassifizierungsstufen (z.B. die Stufe B
des LESS-Klassifizierungssystems) anbieten kdnnen. Da die Dekarbonisierungs-
fortschritte maBgeblich vom eingesetzten Strommix abhdngen, sind PPAs und

2 Leitmarkte fiir klimafreundliche Grundstoffe - Konzept des Bundesministeriums fiir Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK).
Hrsg.: BMWK; Stand Mai 2024; https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Klimaschutz/leitmaerkte -fuer-klima-
freundliche-grundstoffe.html [26.08.2024, 14:53]
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HKNs wichtige Bausteine fiir diese Produktionsroute. Da der deutsche Strommix
im Vergleich zu anderen europdischen Ldndern hinsichtlich der CO,-Belastung
heute noch libergangsweise schlechter ist, wiirden von einer solchen Regelung
Stahlhersteller aus dem europdischen Ausland profitieren und Wettbewerbsnach-
teile fir die heimische Industrie entstehen.

Wdhrend die Elektrostahlerzeugung auf Basis von Schrott und bei Verwendung
von entsprechend CO;-armem Strom heute schon vollumfdnglich betroffen ware,
wiirde sich dieser Effekt mit fortschreitender Transformation auch bei der Pri-
mdrstahlerzeugung und deren wachsenden externen Strombedarf weiter auswei-
ten. Auch eine Wasserstofferzeugung, die nicht unmittelbar an einer Erneuerbare
Stromerzeugung betrieben wiirde, kdnnte nach dieser Methodik nicht CO,-frei er-
folgen.

Ihre Ansprechpartner
Gerhard Endemann | Bereichsleiter Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik
+49 171 374 9891 | gerhard.endemann@wyvstahl.de

Roderik Homann | Leiter Energie- und Klimapolitik
+49 160 586 1023 | roderik.hoemann@wvstahl.de
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